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FAVORITER

På den här sidan kan du länka åtta eller fler telefonnummer som favoriter. Du kan välja valfritt 
nummer i telefonboken och spara det som favorit, de enda undantagen är e-poster och adresser.

  

  OBS!
Alla favoriter är synliga för alla enhetens användare eftersom de sparas i enhetens minne.

  

  OBS!
Ändrade uppgifter i mobiltelefonen synkas inte automatiskt med de sparade favoriterna. Om du 
vill ändra telefonnummer måste ändringen överföras manuellt till favoriterna genom att ta bort den 
befintliga favoriten och tilldela det nya numret.

Funktion Ikon Manövrering

Sparad favorit Tryck för att ringa/starta ett samtal med en sparad favorit

Bestäm en ny 
favorit

 Tryck för att lägga till en ny favorit

 �Välj önskat nummer från telefonboken och bekräfta med 
den här ikonen

Radera Tryck för att ta bort en sparad favorit 

INSTÄLLNINGSKOMMANDON

I det här kapitlet beskrivs alla parameter- och inställningsfunktioner i ZENEC-systemet. Observera 
att inställningar och ändrade parametrar kan ha en direkt påverkan på vardagsanvändningen av 
ZENEC-systemet.

Funktion Ikon Manövrering

Inställning Tryck för att öppna inställningsläget
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Funktion Ikon Manövrering

Disp Tryck för att dimma eller göra TFT-skärmen ljusare ( 100 % → 
50 % → 0 % ”standby” )

DISPLAY-IKON 

Med display-ikonen kan LCD TFT-skärmens ljusstyrka dimmas eller stängas av (standby) i två steg. 
Du gör det genom att trycka på ikonen.

INSTÄLLNING AV KÄLLOR 

Funktion Ikon Manövrering

Övrigt Tryck för att öppna diverse enhetsinställningar

Ljud Tryck för att öppna ljudinställningarna

TFT Tryck för att öppna displayinställningarna

Bil Tryck för att öppna bilinställningarna (parkeringsassistans osv.)

Ingångar Tryck för att öppna TFT-ingångsinställningar

System Tryck för att öppna systeminställningarna

När du trycker på inställningsikonen öppnas den här sidan för inställning av källan som erbjuder sex 
olika källor som du kan ställa in efter dina behov.
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INSTÄLLNING ÖVRIGT

Funktion Ikon Manövrering

Övrigt Tryck för att öppna vyn för grundläggande inställningar

Huvudmenyläge Tryck för att växla till sidlayout med 3 eller 6 ikoner

ALT-
programvaruknapp

Tryck för att länka källa eller funktion till ALT- (HMI-)knappen
(CAM / Mute / Apple CarPlay / Android Auto / Tuner / EQ / 
Inställning / BT-musik / BT / DISP / iPod / USB / HDMI)

Knappljud
PÅ/AV
Av = akustisk bekräftelse inaktiverad
På = akustisk bekräftelse aktiverad

OSD-språk Tryck för att ändra menyspråk

Knappfärg Knacka för att justera belysning av hårddisk- eller sensorfält

Bakgrunder Tryck för att ändra bakgrundsbild

Volym popup
PÅ/AV
Av = visuell volym-popup avaktiverad
På = visuell volym-popup aktiverad

Apple Connectivity CarPlay / iPod
USB 1-portdefinition för användning av iPod eller CarPlay

EasyDrive-läge
PÅ/AV
Av = EasyDrive-läge inaktiverat
På = EasyDrive-läge aktiverat

På Övrigt-menysidan kan du konfigurera diverse inställningar för display-läget med 3 eller 6 ikoner, 
PÅ/AV för ljudsignalen, samt LED-belysningens färg på knapparna eller sensorknapparna på 
enhetens framsida.

LJUDINSTÄLLNING 

Funktion Ikon Manövrering

Ljud Tryck för att öppna och konfigurera ljudinställningar

Förinställningar

Tryck på någon av förinställningarna för att ändra profilen (pop/
klassiskt/rock osv.) 
Alla ändringar som görs i expertläget vid equalizern sparas 
under förinställningen ”Användare”.

Expertläge Tryck för att aktivera eller avaktivera expertläget. Tryck för att 
göra avancerade ljudkonfigurationer.

Volym Tryck för att ställa in initial och källvolym

Ljudstyrning Tryck för att öppna de snabba ljudinställningarna (ljudstyrka/
bass boost osv.)

På ljudmenysidan kan du justera inställningarna för ljudet, t.ex. källornas volym, ljudstyrkan, bas och 
diskant osv. I vyn ”Expertläge” utökas inställningarna med några punkter.
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VOLYMINSTÄLLNING

Funktion Ikon Manövrering

MEDIA
Volym

För att ändra huvudvolymen måste det övre inställningsläget ställas 
på ”Välj”.
Inställning = manuellt justerad volym
Senaste = senast inställda volym innan enheten stängdes av

BT-samtal 
Volym

För att ändra BT-samtalsvolymen måste det övre inställningsläget 
ställas på ”Välj”.
Inställning = manuellt justerad volym
Senaste = senast inställda volym innan enheten stängdes av

I Ljudmenyn -> Mediavolym kan du anpassa grundläggande inställningar för varje källa individuellt.

SNABB LJUDINSTÄLLNING (BAL/FAD/SUBWOOFER/LJUDSTYRKA/BASS BOOST)

I den här menyn kan du justera balansen/fadern, ljudstyrka och subwoofer-nivån för högtalarna i 
fordonet.

Funktion Ikon Manövrering

Vänster/höger 15 > 0 < 15

Fram/Bak 15 > 0 < 15

Ljudstyrka PÅ/AV

Bass Boost PÅ/AV

Subwoofer -6 < 0 >6

Fininställning av volymen på alla ”förstärknings”-källor

Funktion Ikon Manövrering

Förstärkning BT-musik Fininställning av BT-musikvolym

Förstärkning FM-tuner Fininställning av FM-volym

Förstärkning DAB-tuner Fininställning av DAB-volym

Förstärkning USB Fininställning av USB-volym

Förstärkning iPod Fininställning av iPod-volym

Förstärkning A/V IN Fininställning av A/V IN-volym

Förstärkning HDMI Fininställning av HDMI-volym
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LJUDINSTÄLLNING: EXPERTLÄGE

På menysidan för ljudinställningar kan du ändra ljudinställningarna när expertläget är inställt till ”PÅ”. 
Såsom Equalizer, Crossover, tidsjustering etc. Se listorna på följande sidor.

Funktion Ikon Manövrering

Expertläge Tryck för att aktivera eller avaktivera expertläget

Volym Tryck för att ställa in start- och källvolymen

Balans/fader Tryck för att ställa in fader eller balans

Equalizer Tryck för att ställa in 8-BAND-equalizern

X-over Tryck för att göra ändringar för crossover

Subwoofer Tryck för att spara subwoofer-inställningar

Snabb 
ljudstyrning

Tryck för att göra allmänna snabba ljudinställningar (ljudstyrka/
bass boost osv.). Kan öppnas genom att trycka länge på 
hemknappen.

Tid 
Inriktning Tryck för att justera tiden

Volyminställning: se sidan 51

LJUDVOLYM – INSTÄLLNING STANDARDLJUDNIVÅ

Funktion Ikon Manövrering

Volym Tryck för att spara systemets startvolym

Mediavolym Tryck för att spara mediauppspelningsvolymen

BT-
samtalsvolym Tryck för att ställa in volymen för Bluetooth-handsfreevolymen

I ljudmenyn kan du justera grundvolymen för de olika ljudkällorna.
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BALANS/FADER

Funktion Ikon Manövrering

Vänster/höger 15 < 0 > 15

Fram/Bak 15 < 0 > 15

Hårkors Håll intryckt för att flytta den gröna punkten till önskat läge

På den här menysidan för expertläget kan du justera balansen och faders. Håll den gröna punkten i 
hårkorset nedtryckt för att flytta ljudets centerläge till valfri önskat läge.

BAL FAD

EQUALIZER

På den här menysidan för expertläget kan du ställa in den grafiska 8-bands-equalizern. Håll skjutreglaget 
för den individuella bandnivån nedtryckt för att flytta den uppåt eller nedåt och ändra volymen.

Funktion Ikon Manövrering

Band

Tryck för att ställa in önskat BAND

Håll nedtryckt för ändra inställningen för det valda bandet
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X-OVER-INSTÄLLNING

I det här expertläget kan du ändra högpass-övergångsfrekvenserna för främre och bakre högtalare. 
Fabriksinställningen är AV för främre och bakre högtalare.

Funktion Ikon Manövrering

HPF (främre) Tryck för att ställa in högpassfiltret för den främre högtalaren
AV 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz

Backe 12/24 dB / okt.

HPF (bakre) Tryck för att ställa in högpassfilter för bakre högtalare
AV 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz

Backe 12/24 dB / okt.

SUBWOOFER-INSTÄLLNING

Funktion Ikon Manövrering

LPF Tryck för att ställa in lågpassfiltret
AV 240 Hz/160 Hz/120 Hz/85 Hz/55 Hz

Fas ENDAST SUBWOOFER
0/180° (inverterad fas)

Förstärkning Tryck för att spara FÖRSTÄRKNING 
-6 < > 6

I det här expertläget kan du justera fas-, förstärknings- och lågpass-övergångsfrekvenserna för 
subwoofern. Standardinställningarna är fas 0°, GAIN ”0”, LPF AV.
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TIDSJUSTERING

Funktion Ikon Manövrering

Enhet 
Val av önskad enhet
ms = tid
cm = avstånd 

Högtalare   Tryck för att välja önskad högtalare 
(VF/HF/VB/HB/SW)

Fördröjning ms = 0,0 < >    20          i steg om ca 0,1 ms
cm =    0 < >  680          i steg om ca 3 cm

I den här menyn kan du ställa in korrigering av tidsfördröjning för högtalarna i din bil. 

Avståndet mellan öronen och det installerade högtalarsystemet i bilen kan variera betydligt beroende 
på placeringen vid fabriksmonteringen. Den här menyn ger dig möjlighet att fördröja ljudsignalen vid 
varje högtalare så att du får en centrerad ljudbild. 
Ställ in din centrala lyssningsposition. Mät avståndet från denna position till varje högtalare.
Nu måste du lägga till motsvarande avstånd – beroende på vilken högtalare som har längst avstånd 
– för att flytta högtalarna till samma avstånd från den valda positionen. Ange dessa avstånd för få 
samma avstånd till alla högtalare. När du har angett avstånden från lyssningspositionen till varje 
högtalare kan du finjustera värdena på känn genom att justera fördröjningen för högtalarna tills den 
centrerade positionen uppnås.

KONFIGURERA TFT-SKÄRM

Du kan göra skärminställningar i TFT-inställningsmenyn för att kontrollera dag/natt-ljusstyrkan för 
TFT-LCD-displayen.

Funktion Ikon Manövrering

TFT-
konfiguration Tryck för att justera skärmkonfigurationen

TS-ljusstyrka, 
dag

Daginställningsområde  
0 ~ 20

TS-ljusstyrka, 
natt

Nattinställningsområde
0 ~ 20

TS-
autostandby

Tryck för att aktivera eller avaktivera TFT-autostandby-
funktionen och auto-skärmavstängning. TFT går över till 
vänteläge efter den valda tiden.

  

  OBS!
Med DISP-knappen kan du ställa in skärmens ljusstyrka på tre nivåer 
( 100 % → 50 % → 0 % ).
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BIL- (FORDONS-) INSTÄLLNING

I bilinställningsmenyn kan du ställa in hur ZENEC-enheten interagerar med tillvalskomponenter, t.ex. 
kameror och parkeringsassistans i fordonet.

Funktion Ikon Manövrering

Bil (fordon) Tryck för att öppna fordonskonfigurationen

Parkeringsas-
sistans

Tryck för att ställa in visningskällan för parkeringsassistansen. 
CAM/AV
KAM = kamera på
KAM = kamera av

Omvänd kamera 
ljudlöst läge

Tryck för att ställa in funktionen för ljudlöst läge när 
parkeringsassistansen är aktiv.
AV / reducerad volym / MUTE-ljud

Omvänd 
kameralogik

Tryck för att spara kamerans växlingslogik.
CAM-1
• Direkt kamera 1
CAM-2
• Direkt kamera 2
CAM1 + CAM2
Växla mellan kameror
mellan CAM1 & CAM2.
Tiden kan ställas in genom
”Fördröjning Backningskamera av”

Fördröjning 
Backningskam-
era av

Tryck för att ställa in fördröjningsvärdet för avstängning av 
kameran

Kamerabild Klicka för att invertera CAM-bilden (Normal / Inverterad)

INSTÄLLNING EXTERNA KÄLLOR

Funktion Ikon Manövrering

Ingångar Tryck för att justera bildinställningskonfiguration av anslutna 
externa videokällor (t.ex. bakre kamera osv.)

Ljusstyrka 0 ~ 24

Kontrast 0 ~ 24

Mättnad 0 ~ 24

Färgton 0 ~ 24

I ingångsinställningsmenyn kan du justera bildinställningarna för de anslutna videokällorna, t.ex. 
backkameror. Kontrast, ljusstyrka, färgmättnad och färgton kan justeras.
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SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Funktion Ikon Manövrering

System Tryck för att öppna diverse systeminställningar

Programvara, 
versionsinfo

Tryck för att öppna detaljerad versionsinformation för 
programvaran

Ladda fabrik-
sinställningar

Tryck och bekräfta för att återställa ZENEC-systemet till 
fabriksinställningarna

Inställning av 
klocktid Tryck för att justera klocktiden

Programvaru-
uppdatering

Tryck och bekräfta för att inleda en programvaruuppdatering. 
www.zenec.com → Support →  Programvaruuppdateringar

Lösenords-
funktion

AV = lösenordsskydd inaktiverat
PÅ = lösenordsskydd aktiverat

Lösenord Tryck och bekräfta för att spara ett lösenord

På systeminställningssidan kan du göra diverse systeminställningar, t.ex: Justera klocktiden, läs in 
fabriksinställningarna, starta programvaruuppdateringar eller välja ett lösenord. På menysidan för systeminställningar under klocktid kan du ställa in formatet, ändra visad tid och välja 

tidssynkroniseringskälla (systemtid eller DAB) för tidsvisningen.

KLOCKTID

Funktion Ikon Manövrering

Synk klocktid 
Läge

Tryck för att ändra synkroniseringsläge för klocktiden

DAB-synk
automatisk synkronisering med DAB 
(Manuella justeringar som klocktid och tidszon 
är inte möjliga)

RTC-synk automatisk synkronisering med system RTC 
(manuella justeringar möjliga)

Datum och 
klocktid

Klicka för att ändra tid och datum (År: Månad: Dag) om 
synkroniseringen är ”RTC-synk.”

Klockformat Tryck för att ändra klockans format
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PROGRAMVARUVERSION

Funktion Ikon Manövrering

System Tryck för att öppna den här vyn

Programvaru-
version Visar versionsinformationen för den aktuella programvaran

På menysidan för systeminställningar under programvaruversion kan du se den aktuella installerade 
programvaruversionen med detaljerad versionsinfo för MCU, OS och AP, inklusive en enkel kort 
programvaruversion.

LÖSENORD

Funktion Ikon Manövrering

Lösenords-
funktion

AV = lösenordsskydd inaktiverat
PÅ = lösenordsskydd aktiverat

Lösenord Tryck och bekräfta för att spara ett lösenord*
Standardlösenord ”12345”

Inmatning-
sknappsats Ange önskat lösenord

På menysidan för systeminställningar under lösenordsfunktion kan du aktivera och inaktivera lö-
senordsskyddet.

  

VARNING
* Om du skyddar ditt ZENEC-system med ett lösenord ska du se till att du alltid har tillgång till det 
här lösenordet. 
Om du glömmer eller tappar bort lösenordet måste enheten avinstalleras och skickas in till 
ZENECs servicecenter. Det är inte kostnadsfritt att låsa upp enheten.
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BORTTAGNING OCH FÖRBEREDELSER

INSTALLATIONSANMÄRKNINGAR

    OBS
●	� Se till att alla anslutningar på baksidan av ZENEC-systemet har tillräckligt utrymme och inte är 

böjda.
● 	� Anslutningar utan en fästanordning måste säkras ytterligare med isoleringstejp.

   VARNING
● 	� Installationen av ZENEC-systemet ska utföras av en auktoriserad installatör. Det krävs specifik 

kunskap och verktyg för att göra installationen. Felaktig installation kan orsaka skador på 
fordonet och ZENEC-systemet.

● 	� Korrekt funktion kan bara garanteras när du använder ZENEC-originaltillbehör som medföljer 
i satsen eller tillgängliga alternativ. ZENEC-systemet och originaltillbehören får under inga 
omständigheter modifieras eller ändras på något sätt. Olämpliga åtgärder kan orsaka skador på 
fordonet och ZENEC-systemet.

   

    OBS
● 	� ZENEC-systemet är inte kompatibelt med fordon som är utrustade med en hybrid eller 

elektrodrivning från fabriken.
● 	� ZENEC Z-N528 har en integrerad DAB+-mottagare. För att använda den behöver du en lämplig 

DAB-antenn (ingår inte i satsen) som måste vara ansluten till ZENEC-systemet. 
● 	� Om målfordonet redan har en original-DAB-antenn kan den fortfarande användas tillsammans 

med ZENEC-systemet. 
● 	� Programvaruuppdateringar av ZENEC-systemet installeras med användning av en USB-

minnesenhet. Se därför till att USB-anslutningen till ZENEC-systemet är tillgängligt senare när 
systemet installeras (installation av USB-förlängningssladd eller USB-nav).

● 	� Om du har frågor eller problem med anknytning till ZENEC-systemet kontaktar du återförsäl-
jaren där den köptes.

   
   OBS!

1.	 	Ta bort tändningsnyckeln och förvara den utanför bilen tills installationen har avslutats.  
2.	 	�Vänta ca 10 minuter tills CAN-bussystemet är helt avstängt innan du börjar med avinstallati-

onen av originalenheten.  
3.	 	�Börja med avinstallationen av originalenheten.
4.	 	Slå inte på tändningen förrän alla arbetssteg har utförts och ZENEC-systemet är fullständigt 

monterat.

ÖVERSIKT AV MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Nr. Artikel Antal

1 Användarhandbok för huvudenhet 1

2 2DIN-monteringsram 1

3 2DIN enhetsmonteringshållare i metall 1

4 ISO-DIN huvudkabelstam 1

5 Bluetooth-mikrofon med fästklämma 1

6 Borttagningsverktyg radio från fabrik 1

7 Parkeringsbromskabel 1

8 USB-förlängningskabel 2

9 A/V IN / Video IN / eCall Mute 1

10 Kamera 1 & 2/backsignal/rattkontrollgränssnitt (IR-IN) 1

11 4.2 RCA-förförstärkarutgångar / subwoofer 1

12 Video UT 1

  









   


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ANSLUTNINGSSCHEMA Z-N528

B9 Speaker Rear Right (+)
B10 Speaker Rear Right (-)
B11 Speaker Front Right (+)
B12 Speaker Front Right (-)
B13 Speaker Front Left (+)
B14 Speaker Front Left (-)
B15 Speaker Rear Left (+)
B16 Speaker Rear Left (-)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 N.A.
B4* KL 30 / Constant +12V PWR
B5** Switched +12V antenna PWR
B6 Illumination
B7* KL 15 / Switched +12V PWR
B8 KL 31 / Power GND

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
ev

. A

Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)

FU
S

E 
15

 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

B9 Speaker Rear Right (+)
B10 Speaker Rear Right (-)
B11 Speaker Front Right (+)
B12 Speaker Front Right (-)
B13 Speaker Front Left (+)
B14 Speaker Front Left (-)
B15 Speaker Rear Left (+)
B16 Speaker Rear Left (-)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 N.A.
B4* KL 30 / Constant +12V PWR
B5** Switched +12V antenna PWR
B6 Illumination
B7* KL 15 / Switched +12V PWR
B8 KL 31 / Power GND

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
ev

. A

Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)

FU
S

E 
15

 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

B9 Speaker Rear Right (+)
B10 Speaker Rear Right (-)
B11 Speaker Front Right (+)
B12 Speaker Front Right (-)
B13 Speaker Front Left (+)
B14 Speaker Front Left (-)
B15 Speaker Rear Left (+)
B16 Speaker Rear Left (-)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 N.A.
B4* KL 30 / Constant +12V PWR
B5** Switched +12V antenna PWR
B6 Illumination
B7* KL 15 / Switched +12V PWR
B8 KL 31 / Power GND

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
ev

. A

Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)

FU
S

E 
15

 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

B9 Speaker Rear Right (+)
B10 Speaker Rear Right (-)
B11 Speaker Front Right (+)
B12 Speaker Front Right (-)
B13 Speaker Front Left (+)
B14 Speaker Front Left (-)
B15 Speaker Rear Left (+)
B16 Speaker Rear Left (-)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 N.A.
B4* KL 30 / Constant +12V PWR
B5** Switched +12V antenna PWR
B6 Illumination
B7* KL 15 / Switched +12V PWR
B8 KL 31 / Power GND

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
ev

. A

Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)

FU
S

E 
15

 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

*Stifttilldelningen för A12/A15 och B4/B7 för kopplad/konstant ström är fordonsberoende  **300 mA max ström

Z-N528

DAB

STRÖMBRYTARE

HDMI

USB 1

USB 2

FM

MICKONTAKTDON

ISO-ANSLUTNING  
(ENHET BAKSIDA)

ISO-ANSLUTNINGAR  
(KABELSTAM)

USB1: 
• Apple CarPlay, Apple MFI och Google Android Auto
• USB-mediauppspelning, programuppdateringar
• Strömladdning ~ 1 000 mA 

USB2: 
• USB-mediauppspelning
• Strömladdning ~ 1 000 mA 

  

ANSLUTNINGSSCHEMA Z-N528 (SIDAN 2)
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Z-N528

A1 Högtalare höger bakre (+)
A2 Högtalare höger bakre (-)
A3 Högtalare höger främre (+)
A4 Högtalare höger främre (-)
A5 Högtalare vänster främre (+)
A6 Högtalare vänster främre (-)
A7 Högtalare vänster bakre (+)
A8 Högtalare vänster bakre (-)

A9 (ej tillämpligt)
A10 (ej tillämpligt)
A11 (ej tillämpligt)
A12* KL 15 / Omkopplat +12V PWR
A13 Omkopplat +12V antennström
A14 Belysning
A15* KL 30 / Konstant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A17 (ej tillämpligt)

B1 (ej tillämpligt)
B2 (ej tillämpligt)
B3 (ej tillämpligt)
B4* KL 30 / Konstant +12V PWR
B5** Omkopplat +12V antennström
B6 Belysning
B7* KL 15 / Switchad +12V PWR
B8 KL 31 /Power GND

B9 Högtalare höger bakre (+)
B10 Högtalare höger bakre (-)

B11 Högtalare höger främre (+)
B12 Högtalare höger främre (-)
B13 Högtalare vänster främre (+)
B14 Högtalare vänster främre (-)
B17 Högtalare vänster bakre (+)
B14 Högtalare vänster bakre (-)
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ALLMÄNT

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning

A2DP Tillverkaroberoende Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att överföra 
ljudsignaler (Advanced Audio Distribution Profile)

AF Alternativ frekvens

CAN-buss CAN-bussen (Controller Area Network) är ett seriellt bussystem för 
kommunikation av styrenheter i ett fordon

CP Apple CarPlay

DAB/DAB+ Överföringsstandard för markbunden mottagning av digital radio (Digital Audio 
Broadcasting)

DSP Den digitala signalprocessorn används för behandling av digitala signaler (t.ex. 
ljud- eller videosignaler)

EQ Equalizer

FAT32 Formateringsformat för digitala media
(File Allocation Table 32-bitar)

FM Överföringsstandard för markbunden mottagning av analog radio med mycket 
hög frekvens (FM)

GAA / AAP Google Android Auto

GPS Globalt navigationssatellitsystem för bestämning av position
(Global Positioning System)

GSM Global mobilradionätverksstandard för helt digitala mobilradionätverk 
(Global System for Mobile Communications)

ID3-tagg ID3-taggar betyder metadata som kan inkluderas med MP3-formatet.

microSD Kompakt flash-minne

REG Regional kanal

SSP Secure Simple Pairing (för Bluetooth-enheter)

TA Trafikmeddelanden (RDS-tjänst)

USB En USB-anslutning är ett seriellt bussystem för att ansluta en enhet till andra 
enheter (Universal Serial Bus).

LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH GARANTI

Bäste kund,

Läs nedanstående garantispecifikationer noggrant.
Skulle din ZENEC-produkt behöva garantiservice ber vi dig återsända den till den återförsäljare där 
du köpte den, eller till distributören i ditt land. Skicka inga produkter direkt till ZENEC.

Denna ZENEC-enhet har en fabriksgaranti mot defekter i material och tillverkningsfel under en 
period av två år från det datum då den inköptes i butik av den ursprunglige köparen.

För att utföra garantiarbeten måste ett RMA-nummer skapas. För att göra det krävs ett giltigt 
produktserienummer och det ursprungliga kvittot.

Garantibegränsningar

Denna garanti täcker inte skador som orsakats av:

 1.  Obehörig eller ej godkänd installation, felaktiga ljud- eller nätanslutningar.
 2.  Defekter orsakade av exponering av produkten för fukt, vatten och organiska vätskor, långvarig 

exponering för solstrålar eller överdriven smuts eller damm.
 3.  Mekaniska defekter som orsakats av olyckor, fall eller stötar.
 4.  Obehöriga försök att reparera och modifiera produkten på sätt som inte uttryckligen godkänts 

av tillverkaren.

Denna garanti är begränsad till reparation eller utbyte av defekt produkt, enligt tillverkarens val och 
inkluderar inte någon annan form av skadestånd, oavsett om skadan gått att förutse, eller uppstått 
till följd av något, eller uppstått på annat sätt. Garantin täcker inte några transportkostnader eller 
skador orsakade under transport eller vid leverans av produkten. Alla ytterligare anspråk och krav 
på kompensation för tilläggskomponenter som har skadats som följd, direkt eller indirekt, är helt 
uteslutna.

www.zenec.com

Juridiskt ombud i EU: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Tyskland              
ZENEC by ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Schweiz

ACR Brändli + Vögeli AG förklarar härmed att typen av radioutrustning ZENEC Z-N528 uppfyller direktivet 
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetad-
ress: http://www.zenec.com (se länken ”Dokument om produktöverensstämmelse” längst ner på sidan).

Z-N528:  E9 10R-05 16981

10R-05 169819

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 KL 30 / Constant +12V PWR 
B4 N.A.
B5 Illumination
B6 Switched +12V antenna PWR
B7 KL 31 / Power GND
B8 KL 15 / Switched +12V PWR

A9 S
A10 S
A11 S
A12 S
A13 S
A14 S
A15 S
A16 S

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
A5 Switched +12V amplifier PWR*
A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
A8 Reverse

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16
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12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY
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